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RAFIX 
22 QR

RAFIX 22 QR - SCHALT- UND LEUCHTELEMENTE 
BEFEHLSGERÄTE

RAFIX 22 QR
Lampenfassungen 
BA 9s

mit Schaltelement

Approbationen

UL 508,C22.2 No. 
14-M91

2004 Steel Vessel 
Rules

Rules for the
Classification of

Steel Ships

Marine, offshore
and industrial 

use

Baumuster-
prüfung nur gül-
tig für Versionen 

mit Schraub-
anschluss

Technische Daten

Einbaumaße
 Maße mit Kupplung 39,5 x 49,9 x 30 mm
 Einbautiefe ohne Kabel 56,4 mm
   

Mechanischer Aufbau
 

Befestigung
Aufrasten auf Kupplung und  
Betätigungselement

 Diode und Vorwiderstand siehe Bestellblock
 Anschluss siehe Bestellblock
 Anschluss-Kennzeichnung X1 = Plus, X2 = Minus
   

Kennwerte Lampenfassung
 Lampenfassung BA 9s
 Betriebsspannung AC/DC siehe Bestellblock
 Lampenleistung max. 2 W
 Lampenspannung siehe Bestellblock
   

Sonstige Angaben
 Approbationen siehe Bestellblock
 Robustheit gemäß IEC 60947-5-5
 

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27
50 g bei 11 ms Amplitude  
halbsinusförmig

 Vibrationsfestigkeit nach IEC 60068-2-6 10 g bei 40 ... 500 Hz
 Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
 Arbeitstemperatur max. +70 °C
 Arbeitstemperatur min. -25 °C
 Lagertemperatur min. -40 °C
 Lagertemperatur max. +80 °C
 Flammklasse nach UL 94 V 0
 Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-1 ja
 ROHS konform ja
 REACH konform ja

Zubehör RAFIX 22 QR - Lampenfassungen BA 9s

Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehör

 Sockel BA 9s, Glühlampen, Form A, DIN 49851
 

- 5 - 11

 Sockel BA 9s, LED superhell
 

- 5 - 8
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RAFIX 22 QR - SCHALT- UND LEUCHTELEMENTE 
BEFEHLSGERÄTE

RAFIX 22 QR
Lampenfassung BA 9s ohne  
Kupplung
Technische Daten siehe Seite 2 - 141                           

mit Schaltelement

Anschluss Betriebsspannung AC/DC Lampenspannung Diode und Vorwiderstand Bestell-Nr.

 Käfigzugfeder 6 ... 250 V 6 ... 250 V nein 5.00.070.078/0000

 Steck-/Lötanschluss 6,3 x 0,8 mm 6 ... 250 V 6 ... 250 V nein 5.00.070.087/0000

 Schraubanschluss 250 V 130 V ja 5.00.070.080/0000

RAFIX 22 QR
Lampenfassung BA 9s,  
Kombination mit Kupplung
Technische Daten siehe Seite 2 - 141                           

mit Schaltelement

Anschluss Betriebsspannung AC/DC Lampenspannung Diode und Vorwiderstand Bestell-Nr.

 Schraubanschluss 6 ... 250 V 6 ... 250 V nein 1.71.213.001/0000

 Käfigzugfeder 6 ... 250 V 6 ... 250 V nein 1.71.214.001/0000

 Schraubanschluss mit Diode und Vorwiderstand 250 V 130 V ja 1.71.213.004/0000

Die Lampenfassung ist in der mittleren Kupplungsposition 3 (5/6) montiert.
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Farbig unterschiedlich markierte  
Schalt  elemente verhindern Ver- 
wechslungen im Lager und beim
Anschließen:

Befehlsgeräte RAFIX 22 QR

RAFIX 22 QR
BEFEHLSGERÄTE
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Anschlüsse

 

Und das Beste daran:

Montage
Schraubanschluss  Käfigzugfeder

Design-Vielfalt für individuelle Panels

RAFIX 22 QR
BEFEHLSGERÄTE
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Das Befehlsgeräteprogramm RAFIX 22 QR erfüllt alle 
technischen Vor  ausset zun gen und aktuellen Normen 
für Befehlsgeräte. Das System ist modular aufgebaut, 
Betätigungs elemente, Schaltelemente und Lampenfas-
sungen können frei kombiniert werden.

-
te mit Gewindering.

elemente und eine Lampen fassung, in der Kupplung, 

Betätigungselement.

Zum Lösen der Kupplung vom Betätigungselement 
muss der Ver riegelungshebel (manuell oder mit einem 
Schraubendreher) gedrückt werden.

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1
Alle Betätigungselemente sind mit Verdreh nase ausge-

einem Schrauben dreher entfernt werden.

vertikal sitzen die Bünde der quadratischen Betätigungs-

empfehlen wir auch für die runden Bundformen  

Montage Demontage

Montage-/Demontage-
Reihenfolge

Maßzeichnung

RAFIX 22 QR
BEFEHLSGERÄTE


