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22 QR

RAFIX 22 QR - SCHALT- UND LEUCHTELEMENTE 
BEFEHLSGERÄTE

RAFIX 22 QR
Schaltelemente mit 
Goldkontakten

Die meisten der angegebenen Werte gelten für alle Varianten. Abweichende 
Werte der Variante mit Käfigzugfeder / Steckanschluss sind in Klammern ( ) 
angegeben.

Technische Daten

Einbaumaße
 Maße mit Kupplung 39,5 x 49,9 x 30 mm
 Einbautiefe ohne Kabel 56,4 mm
   

Mechanischer Aufbau
 

Befestigung
Aufrasten auf Kupplung und Betäti-
gungselement

 Kontaktsystem selbstreinigender Brückenkontakt
 Kontaktwerkstoff Au
 Kontaktbestückung siehe Bestellblock
 Kupplungs-Position 1 (1/2) siehe Bestellblock
 Kupplungs-Position 3 (5/6), Mitte siehe Bestellblock
 Kupplungs-Position 2 (3/4) siehe Bestellblock
 Öffner-Kontakt zwangstrennend nach IEC 

60947-5-1
ja

 Anschluss siehe Bestellblock
 Anschluss-Kennzeichnung durch Farbcodierung
 Anschlagfestigkeit max. 100 N
 Betätigungskraft -
 Anschluss-Querschnitte Drähte ohne  

Aderendhülsen
2 x 0,75 ... 2,5 mm²

 Anschluss-Querschnitte Litzen ohne  
Aderendhülsen

2 x 1,0 ... 1,5 mm²

 Abzuisolierende Länge (Drähte und Litzen) 8 mm
 Anschluss-Querschnitte mit Aderendhülsen 2 x 0,75 ... 1,5 mm²
   

Elektrische Kennwerte 
 Betriebsspannung AC/DC 1 ... 35 V
 Betriebsstrom AC/DC 0,01 ... 100 mA
 Schaltleistung max. 1W (ohmsche Last)
   

Sonstige Angaben
 Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 1.000.000 (24 V DC 10 mA)
 Fehlschalthäufigkeit bei 24V/5mA DC 10 x 10-6

 Robustheit gemäß IEC 60947-5-5
 CE-Konformität gemäß EU-Richtlinie NSR 72/73
 

Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27
15 g bei 11 ms Amplitude halbsinusför-
mig

 Vibrationsfestigkeit nach IEC 60068-2-6 5 g bei 10 ... 500 Hz
 Arbeitstemperatur min. -25 °C
 Arbeitstemperatur max. +70 °C
 Lagertemperatur min. -40 °C
 Lagertemperatur max. +80 °C
 Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
 ROHS konform ja
 REACH konform ja
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Zubehör RAFIX 22 QR - Schaltelemente mit Goldkontakten

Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehör

 RAFIX 22 QR - Lampenfassung BA 9s ohne Kupplung
 

- 2 - 142

 RAFIX 22 QR - LED-Element
 

- 2 - 143

 Sockel BA 9s, Glühlampen, Form A, DIN 49851
 

- 5 - 11

 Sockel BA 9s, LED superhell
 

- 5 - 8

RAFIX 22 QR
Schaltelement Goldkontakte
Technische Daten siehe Seite 2 - 138                           

Au-Kontakt, 1 S, SteckanschlussAu-Kontakt, 1 S, Käfigzugfeder

Kontaktbestückung Anschluss Kupplungs-
Position 1 (1/2)

Kupplungs-Position 
3 (5/6), Mitte

Kupplungs-
Position 2 (3/4)

Bestell-Nr.

 1 S Schraubanschluss - - - 5.00.100.165/0000

 1 S Käfigzugfeder - - - 5.00.100.160/0000

 1 S Steck-/Lötanschluss 6,3 x 0,8 mm - - - 5.00.100.195/0000

 1 Ö Schraubanschluss - - - 5.00.100.164/0000

 1 Ö Käfigzugfeder - - - 5.00.100.159/0000

 1 Ö Steck-/Lötanschluss 6,3 x 0,8 mm - - - 5.00.100.193/0000

 2 S Schraubanschluss - - - 5.00.100.162/0000

 2 Ö Schraubanschluss - - - 5.00.100.161/0000

 1 Ö + 1 S Schraubanschluss - - - 5.00.100.163/0000

Zubehör:
Kupplung: siehe Seite 2 - 147  
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Farbig unterschiedlich markierte  
Schalt  elemente verhindern Ver- 
wechslungen im Lager und beim
Anschließen:

Befehlsgeräte RAFIX 22 QR

RAFIX 22 QR
BEFEHLSGERÄTE
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Anschlüsse

 

Und das Beste daran:

Montage
Schraubanschluss  Käfigzugfeder

Design-Vielfalt für individuelle Panels

RAFIX 22 QR
BEFEHLSGERÄTE
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Das Befehlsgeräteprogramm RAFIX 22 QR erfüllt alle 
technischen Vor  ausset zun gen und aktuellen Normen 
für Befehlsgeräte. Das System ist modular aufgebaut, 
Betätigungs elemente, Schaltelemente und Lampenfas-
sungen können frei kombiniert werden.

-
te mit Gewindering.

elemente und eine Lampen fassung, in der Kupplung, 

Betätigungselement.

Zum Lösen der Kupplung vom Betätigungselement 
muss der Ver riegelungshebel (manuell oder mit einem 
Schraubendreher) gedrückt werden.

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1
Alle Betätigungselemente sind mit Verdreh nase ausge-

einem Schrauben dreher entfernt werden.

vertikal sitzen die Bünde der quadratischen Betätigungs-

empfehlen wir auch für die runden Bundformen  

Montage Demontage

Montage-/Demontage-
Reihenfolge

Maßzeichnung

RAFIX 22 QR
BEFEHLSGERÄTE


