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RAFIX 
22 QR

RAFIX 22 QR - BETÄTIGUNGS- UND MELDEELEMENTE
BEFEHLSGERÄTE

RAFIX 22 QR
Wahlschalter

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

Approbationen

UL 508,C22.2 No. 
14-M91

2004 Steel Vessel 
Rules

Rules for the
Classification of

Steel Ships

Marine, offshore
and industrial 

use

German Lloyds 
Baumuster-

prüfung 

Die beleuchtbaren Wahlschalter haben transluzente Drehgriffmarkierungen. 
Bei den nicht beleuchtbaren Versionen sind diese opak. Für die farbige 
Ausleuchtung der transparenten Drehgriffmarkierung verwenden Sie bitte 
die Schaltelemente mit Lampenfassung und farbige LED BA 9s (siehe 
Kapitel 5 Zubehör).

Technische Daten

Allgemein
 Betätiger Drehgriff
 Drehgriffmarkierung weiß
 Frontringfarbe siehe Bestellblock
 Bundform siehe Bestellblock
   

Einbaumaße
 Bundmaß siehe Bestellblock
 Bauhöhe 22,2 mm
 Einbautiefe mit Schaltelement ohne Kabel 56,4 mm
 Einbauöffnung Ø 22,3 mm
 Raster 50 x 30 mm
   

Mechanischer Aufbau
 Befestigung Gewindering
 Kontaktfunktion siehe Bestellblock
 Beleuchtung siehe Bestellblock
 Drehwinkel siehe Bestellblock
   

Mechanische Kennwerte
 Betätigungskraft max. ca. 5 N pro Schaltelement
 Betätigungsmoment max. 2 Nm
   

Elektrische Kennwerte 
 Schutzklasse II
   

Sonstige Angaben
 Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 500.000
 Schutzart frontseitig IP65 (DIN EN 60529)
 Arbeitstemperatur min. -25 °C
 Arbeitstemperatur max. +70 °C
 Lagertemperatur min. -40 °C
 Lagertemperatur max. +80 °C
 Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78
 ROHS konform ja
 REACH konform ja

Zubehör RAFIX 22 QR - Wahlschalter

Bezeichnung Foto Bestell-Nr. Seitenverweise/
Weiteres Zubehör

 RAFIX - IP65 Isolierstoffgehäuse, ø 22,3 mm
 

-
2 - 80, 2 - 148, 

5 - 20

 RAFIX 22 QR - Schaltelemente mit Goldkontakten
 

- 2 - 138

 RAFIX 22 QR - Schaltelemente mit Silberkontakten
 

- 2 - 135



2-103     

2

RAFIX 
22 QR

RAFIX 22 QR - BETÄTIGUNGS- UND MELDEELEMENTE
BEFEHLSGERÄTE

Beleuchtung Kontaktfunktion Drehwinkel  Bestell-Nr.

  Frontring Kunststoff Frontring metallisiert

 nein tastend 2 x 40° 1.30.242.526/02xx 1.30.242.527/0200

 nein rastend 1 x 90°, Form L 1.30.242.601/02xx 1.30.242.602/0200

 nein rastend 1 x 90°, Form V 1.30.242.701/02xx 1.30.242.702/0200

 nein rastend 2 x 60° 1.30.242.801/02xx 1.30.242.802/0200

 nein rastend 2 x 90° 1.30.242.626/02xx 1.30.242.627/0200

 nein
rastend 1 x 90° und 
tastend 1 x 40°

1 x 90° und 1 x 40°
2

1.30.242.926/02xx 1.30.242.927/0200

– Fortsetzung Tabelle – 

RAFIX 22 QR - Wahlschalter, Bund rund, Drehgriff kurz

xx = Frontringfarbe: schwarz = 01, schiefergrau = 07, silbergrau = 08, weitere Farben auf Anfrage.

Lieferumfang: Gewindering mit Kralle.

Bei Wahlschaltern mit drei Schaltstellungen (z.B. 2 x 90 Grad) wird je nach Drehrichtung das linke bzw. das rechte Schaltelement 
betätigt.

Zubehör:
Schildträger Bund rund, mit rückseitigem Klebeband und Abziehfolie 50 x 30 x 3,6 mm: 5.07.620.010/0000

RAFIX 22 QR
Wahlschalter, Bund rund, 
Drehgriff lang
Technische Daten siehe Seite 2 - 101                           
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Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1

Beleuchtung Kontaktfunktion Drehwinkel  Bestell-Nr.

  Frontring Kunststoff Frontring metallisiert

 ja tastend 1 x 40° 1.30.242.011/22xx 1.30.242.012/2200
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Beleuchtung Kontaktfunktion Drehwinkel  Bestell-Nr.

  Frontring Kunststoff Frontring metallisiert

 ja tastend 2 x 40° 1.30.242.036/22xx 1.30.242.037/2200

 ja rastend 1 x 90°, Form L 1.30.242.111/22xx 1.30.242.112/2200

 ja rastend 1 x 90°, Form V 1.30.242.211/22xx 1.30.242.212/2200

 ja rastend 2 x 60° 1.30.242.311/22xx 1.30.242.312/2200

 ja rastend 2 x 90° 1.30.242.136/22xx 1.30.242.137/2200

 ja
rastend 1 x 90° und 
tastend 1 x 40°

1 x 90° und 1 x 40°
2

1.30.242.436/22xx 1.30.242.437/2200

 nein tastend 1 x 40° 1.30.242.511/02xx 1.30.242.512/0200

 nein tastend 2 x 40° 1.30.242.536/02xx 1.30.242.537/0200

 nein rastend 1 x 90°, Form L 1.30.242.611/02xx 1.30.242.612/0200

 nein rastend 1 x 90°, Form V 1.30.242.711/02xx 1.30.242.712/0200

 nein rastend 2 x 60° 1.30.242.811/02xx 1.30.242.812/0200

 nein rastend 2 x 90° 1.30.242.636/02xx 1.30.242.637/0200

 nein
rastend 1 x 90° und 
tastend 1 x 40°

1 x 90° und 1 x 40°
2

1.30.242.936/02xx 1.30.242.937/0200

– Fortsetzung Tabelle – 

RAFIX 22 QR - Wahlschalter, Bund rund, Drehgriff lang

xx = Frontringfarbe: schwarz = 01, schiefergrau = 07, silbergrau = 08, weitere Farben auf Anfrage.

Lieferumfang: Gewindering mit Kralle.

Bei Wahlschaltern mit 3 Schaltstellungen (z.B. 2 x 90 Grad) wird je nach Drehrichtung das linke bzw. das rechte Schaltelement  
betätigt.

Zubehör:
Schildträger Bund rund, mit rückseitigem Klebeband und Abziehfolie 50 x 30 x 3,6 mm: 5.07.620.010/0000
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Farbig unterschiedlich markierte  
Schalt  elemente verhindern Ver- 
wechslungen im Lager und beim
Anschließen:

Befehlsgeräte RAFIX 22 QR

RAFIX 22 QR
BEFEHLSGERÄTE



2-89     

2

RAFIX 
22 QR

Anschlüsse

 

Und das Beste daran:

Montage
Schraubanschluss  Käfigzugfeder

Design-Vielfalt für individuelle Panels

RAFIX 22 QR
BEFEHLSGERÄTE
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Das Befehlsgeräteprogramm RAFIX 22 QR erfüllt alle 
technischen Vor  ausset zun gen und aktuellen Normen 
für Befehlsgeräte. Das System ist modular aufgebaut, 
Betätigungs elemente, Schaltelemente und Lampenfas-
sungen können frei kombiniert werden.

-
te mit Gewindering.

elemente und eine Lampen fassung, in der Kupplung, 

Betätigungselement.

Zum Lösen der Kupplung vom Betätigungselement 
muss der Ver riegelungshebel (manuell oder mit einem 
Schraubendreher) gedrückt werden.

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1
Alle Betätigungselemente sind mit Verdreh nase ausge-

einem Schrauben dreher entfernt werden.

vertikal sitzen die Bünde der quadratischen Betätigungs-

empfehlen wir auch für die runden Bundformen  

Montage Demontage

Montage-/Demontage-
Reihenfolge

Maßzeichnung

RAFIX 22 QR
BEFEHLSGERÄTE


