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RAFIX 
30 FS+

RAFIX 30 FS+
BEFEHLSGERÄTE

RAFIX 30 FS+

FORMGEBUNG IN PERFEKTION.
Der RAFIX 30 FS+ genießt alle Vorzüge der Befehlsgerätebaureihe RAFIX 22 FS+ 
und glänzt zusätzlich mit extra flachen Blenden und einer geringen Bauhöhe. 
Taster der Baureihe können auf Wunsch individuell mit SMD-LEDs, oder für 
eine verbesserte haptische Wahrnehmung mit einem MICON 5-Kurzhubtaster 
ausgestattet werden. Kurz: Die flache Alternative für jeden mit einem extrem 
hohen Designanspruch.
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RAFIX 
30 FS+

RAFIX 30 FS+

SLIM 

Einbauöffnung
+

Rastermaß

FORMGEBUNG IN PERFEKTION 
+

+

Die Baureihe RAFIX 30 FS+ bietet eine Vielzahl 
an Betätigern und Meldeleuchten

Drucktaster

Wahlschalter

Schlüsselschalter

Leuchtvorsätze

USB Durchführung

Approbationen

Kombinierbar mit allen Schaltelementen und Zubehör der 
RAFIX FS Technologie
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RAFIX 
30 FS+

RAFIX 30 FS+ mit PCB-Schaltelement

RAFIX 30 FS+

RAFIX 30 FS+ mit QC-Schaltelement

Formel zur Berechnung der Distanzlänge

15,8 mm
- Frontplattenstärke
_________________________
Länge der Distanzbuchse

Leiterplatten-Lochbilder 
siehe RAFIX 22 FS-Technologie Schaltelemente

Drucktaster /
Pushbutton

Leuchtvorsatz /
Signal indicator

Wahlschalter /
Selector switch

Schlüsselschalter /
Keylock switch
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