
Sibalco AG - Birmannsgasse 8 - CH-4055 Basel - T +41 61 264 10 10 - F +41 61 264 10 15 - E-Mail: info@sibalco.ch - Internet: www.sibalco.ch

 
Kabeltülle 

Technische Daten
Material: 		   EPDM (halogenfrei)
Farbe: 		   hell-grau, grau und schwarz
Gewinde: 		  metrisch / PG
Schutzklasse: 	  IP67

Legende (Tabelle): D = Gewinde / E = Kabel-		
durchmesser / F = Plattenstärke

Serie 283

Artikelnummer Farbe A B C D E F
283 1200 014 99 grau 20  12.8  5.6  M12  4-7  0.5-2 
283 1200 599 99 schwarz 20  12.8  5.6  M12  4-7  0.5-2 
283 1200 225 99 hellgrau 20  12.8  5.6  M12  4-7  0.5-2 
283 1600 014 99 grau 21  17.7  11  M16  5-9  1-4 
283 1600 599 99 schwarz 21  17.7  11  M16  5-9  1-4 
283 1600 225 99 hellgrau 21  17.7  11  M16  5-9  1-4 
283 2000 014 99 grau 25.5  20  13.4  M20  8-13  1-4 
283 2000 599 99 schwarz 25.5  20  13.4  M20  8-13  1-4 
283 2000 225 99 hellgrau 25.5  20  13.4  M20  8-13  1-4 
283 2500 014 99 grau 30.5  21.3  15.3  M25  11-17  1-4 
283 2500 599 99 schwarz 30.5  21.3  15.3  M25  11-17  1-4 
283 2500 225 99 hellgrau 30.5  21.3  15.3  M25  11-17  1-4 
283 3200 014 99 grau 38.5  24.6  18.6  M32  15-20  1-4 
283 3200 599 99 schwarz 38.5  24.6  18.6  M32  15-20  1-4 
283 3200 225 99 hellgrau 38.5  24.6  18.6  M32  15-20  1-4 
283 4000 014 99 grau 48.5  29.5  21.7  M40  19-28  1-4 
283 4000 599 99 schwarz 48.5  29.5  21.7  M40  19-28  1-4 
283 4000 225 99 hellgrau 48.5  29.5  21.7  M40  19-28  1-4 
283 5000 014 99 grau 60.5  34.8  25  M50  27-35  1-4 
283 5000 599 99 schwarz 60.5  34.8  25  M50  27-35  1-4 
283 5000 225 99 hellgrau 60.5  34.8  25  M50  27-35  1-4 
283 6300 014 99 grau 73.5  40  30  M63  34-45  1-4 
283 6300 599 99 schwarz 73.5  40  30  M63  34-45  1-4 
283 6300 225 99 hellgrau 73.5  40  30  M63  34-45  1-4 
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Kabeltülle 

Technische Daten
Material: 		   EPDM (halogenfrei)
Farbe: 		   hell-grau, grau und schwarz
Gewinde: 		  metrisch / PG
Schutzklasse: 	  IP67

Legende (Tabelle): D = Gewinde / E = Kabel-		
durchmesser / F = Plattenstärke

Serie 283

Artikelnummer Farbe A B C D E F
283 1201 014 99 grau 20  12.6  5.4  PG7  3-5  0.5-2 
283 1201 599 99 schwarz 20  12.6  5.4  PG7  3-5  0.5-2 
283 1201 225 99 hellgrau 20  12.6  5.4  PG7  3-5  0.5-2 
283 1601 014 99 grau 21  17.8  10.3  PG9  5-7  1-4 
283 1601 599 99 schwarz 21  17.8  10.3  PG9  5-7  1-4 
283 1601 225 99 hellgrau 21  17.8  10.3  PG9  5-7  1-4 
283 2001 014 99 grau 24  19.8  12.7  PG11  7-10  1-4 
283 2001 599 99 schwarz 24  19.8  12.7  PG11  7-10  1-4 
283 2001 225 99 hellgrau 24  19.8  12.7  PG11  7-10  1-4 
283 2501 014 99 grau 28  21.6  14.7  PG16  10-14  1-4 
283 2501 599 99 schwarz 28  21.6  14.7  PG16  10-14  1-4 
283 2501 225 99 hellgrau 28  21.6  14.7  PG16  10-14  1-4 
283 3201 014 99 grau 35  24.6  17.6  PG21  14-20  1-4 
283 3201 599 99 schwarz 35  24.6  17.6  PG21  14-20  1-4 
283 3201 225 99 hellgrau 35  24.6  17.6  PG21  14-20  1-4 
283 4001 014 99 grau 46  28.5  20  PG29  20-26  1-4 
283 4001 599 99 schwarz 46  28.5  20  PG29  20-26  1-4 
283 4001 225 99 hellgrau 46  28.5  20  PG29  20-26  1-4 
283 5001 014 99 grau 58  34.9  23.9  PG36  26-35  1-4 
283 5001 599 99 schwarz 58  34.9  23.9  PG36  26-35  1-4 
283 5001 225 99 hellgrau 58  34.9  23.9  PG36  26-35  1-4 
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