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Kabeltülle 

Technische Daten
Material:   TPE plus PA (halogenfrei)
Farbe:   weiss, hell-grau und schwarz
Plattenstärke:  1.5 bis 5mm
Schutzklasse:  IP67 (Kabel 7-11mm)
    IP65 (Kabel 4-11mm)

Legende (Tabelle): E = Kabeldurchmesser /        
F = Panelbohrung

Serie 284

Artikelnummer Farbe A B C D E F
284 2000 225 45 hellgrau 25 29 M20 4 4-11 5.5 
284 2000 599 45 schwarz 25 29 M20 4 4-11 5.5 
284 2000 164 45 weiss 25 29 M20 4 4-11 5.5 
284 2500 225 45 hellgrau 30 35 M25 5 4-13 5.7 
284 2500 599 45 schwarz 30 35 M25 5 4-13 5.7 
284 2500 164 45 weiss 30 35 M25 5 4-13 5.7 
284 2001 225 45 hellgrau 25 30 M20 4 4-11 5.5 
284 2001 599 45 schwarz 25 30 M20 4 4-11 5.5 
284 2001 164 45 weiss 25 30 M20 4 4-11 5.5 
284 2501 225 45 hellgrau 30 36 M25 5 4-13 5.7 
284 2501 599 45 schwarz 30 36 M25 5 4-13 5.7 
284 2501 164 45 weiss 30 36 M25 5 4-13 5.7 

MF
Maschinengeschriebenen Text
Alle Masse in mm


