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ZUBEHÖR LÖT- UND ENTLÖTSYSTEME 
 

Verbrauchsmaterial zu Entlötsystemen 
 

 
Artikel Nummer Beschreibung Menge pro Pack Preis pro Stk 

1309-0054-P10 Zinnauffangkartuschen Flux/SodrTrap 10 24.00 

1309-0054-P100 Zinnauffangkartuschen Flux/SodrTrap 100 193.00 

1309-0027-P10 Ersatzfilter zu Visifilter  10 22.00 

1309-0027-P50 Ersatzfilter zu Visifilter 50 75.00 

6010-0107 Heizkörper zu SX-80 und SX-90 mit schwarzem Stecker 1 189.00 

6010-0163 Heizkörper zu SX-90 mit blauem Stecker 1 189.00 

6010-0095 Heizkörper zu PS-90 1 130.00 

1348-0547 Madenschraube zu Heizkörper 1 2.30 

930-07231-11 Glasrohr zu Entlötkolben SX-80/90 1 13.00 

1309-0018-P10 Glasrohrfilter Pack 10 8.00 

1309-0018-P50 Glasrohrfilter Pack 50 34.00 

1213-0087 Dichtung vorne zu Heizkörper SX-80/90 1 10.00 

1213-0086 Dichtung hinten zu Glasrohr/ Kartouche SX-80/90 1 10.00 

4010-0115-P2 Z-Blech Pack 2 13.50 

1500-0063 Kolbenschloss zu SX-80/90 1 31.00 

1119-0141 Halter für Zinnauffangrohr in SX-80/90 1 41.00 
 

Pflegehinweise für Lötspitzen 

 

Reinigungszubehör zu Löt- und Entlötsysteme 
 

Artikel Nummer Beschreibung Menge pro Pack Preis pro Stk 

6993-0200 Reinigungsetui zu Entlötspitzen 1 36.50 

MTTC-LF Multicore TTC-LF Lötspitzenverzinner bleifrei 1 15.50 

1127-0014 Reinigungsbürste zu Heizkörper mit Schaftdurchmesser 4.7mm 1 8.00 

4021-0008-P3 Ersatzschwämme zu Halter im 3er Pack 3 24.50 

4021-0013-P3 Ersatzschwämme zu neuen Haltern im 3er Pack 3 24.50 

1129-0018 Ersatzwolle zu neuen Haltern 1 6.00 

 Lötkolben ohne Lötarbeit nie bei voller Temperatureinstellung stehen lassen und in Pausen immer 
abschalten. 

 Wenn möglich Temperaturen unterhalb von 380 °C einstellen. 

 Lötdraht mit milder Flussmittelaktivierung benutzen. 

 Nach jedem Arbeitsgang den Lötkolben mit dem Restlot in den Lötkolbenhalter stellen oder noch kurz mit 
einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen und mit frischem Lot oder TipBrite verzinnen.  

 Die Lötspitze sollte nicht blank ohne Lot auf dem benetzbaren Teilstück auf Temperatur gehalten werden. 
Das Lot schützt die Eisenschicht vor schneller Oxidation.  

 Der Schwamm sollte handfeucht sein, idealerweise benutzt man entsalzenes oder destilliertes Wasser und 
kein Leitungswasser, das hilft die Standzeit zu erhöhen und verringert die Verunreinigungen.  

 Den Schwamm regelmässig auswaschen oder austauschen, wenn er zu schmutzig oder abgenutzt ist. 

 Die Lötspitzen über die Oberfläche von PACE Tip Brite streichen oder leicht drehen. Achtung: Niemals die 
heisse Lötkolbenspitze in den Block eindrücken. Die Lötspitzentemperatur sollte mindestens 320°C und 
höchstens 400°C betragen.  

 Reinigungsetui: Ausstosswerkzeug zum Reinigen der 
Entlötspitzen. 

 Bleifreier Lötspitzenverzinner TTC-LF von Multicore: zur 
Reinigung und Erhaltung der Benetzbarkeit der Lötspitzen. 

 Reinigungsbürste: zur Reinigung des Heizkörpers. 

 Ersatzschwämme: für die Handstückhalter von PACE. 
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